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^ (57) Abstract: The invention relates to a refrigerating unit comprising a suction tube (I) and a throttling tube (2) for refrigerant, 
whereby the throttling tube (1), at a fist location (A) on the suction tube (2), is inserted inside the suction tube (2) and is joined thereto. 
In addition, the throttling tube (1) and the suction tube (2) are joined to one another at a second location (B) on the suction tube (2) 
at which outer surfaces of the throttling tube (1) and of the suction tube (2) touch. According to the invention, the outer surfaces of 
the throttling tube (1) and of the suction tube (2) are joined to one another at the second location (B) by ultrasound welding. The 
invention also relates to a method for joining the throttling tube (1) and the suction tube (2). 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kaltegerat mit einem Drosselrohr (1) und einem Saugrohr (2) fiir 
Kaltemittel, wobei das Drosselrohr (1) an einerersten Stelle (A) des Saugrohres (2) in das Innere des Saugrohres (2) hineingefuhrt und 
O mit diesem verbunden ist und wobei das Drosselrohr (1) und das Saugrohr (2) an einer weiteren, zweiten Stelle (B) des Saugrohres (2), 
^ an der sich Aussenflachen des Drosselrohres (1) und des Saugrohres (2) beriihren, miteinander verbunden sind. Erfindungsgemass 
Q sind dabei die Aussenflachen des Drosselrohres (1) und des Saugrohres (2) an der zweiten Stelle (B) durch Ultraschallschweissen 
^ miteinander verbunden. Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Verbinden des Drosselrohres (1) und des 
Saugrohres (2). 
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